
佛山市城市交通拥堵治理平台租赁和数据采购（2024-2025年）项目
一、采购预算

采购预算：人民币1,876,000.00元

二、项目概况

1.项目背景
本项目为佛山市交通运输政务信息化提供统一数据治理，满足交通数据感知采集、交通数据治理与共享服务、算力和数据分析等基础支撑服务和城市交通数据算法构建的需求，本项目提供道路运行态势、健康程度、改善建议的咨询服务，打造佛山市交通拥堵的评价、诊断一体的研判功能，并支撑线上建议与线下治理相结合的拥堵治理机制落地。

2.项目目标

通过本项目的建设，在佛山市交通运输局数据中心汇聚海量互联网交通大数据，并基于互联网公司的海量用户资源、数据资源、计算资源还有平台资源，提供道路运行态势、健康程度、改善建议的咨询服务，打造佛山市交通拥堵的评价、诊断一体的研判功能，并支撑线上建议与线下治理相结合的拥堵治理机制落地。其总体目标是为了提高佛山市城市交通拥堵综合治理水平，降低佛山市交通拥堵状况，提升佛山市城市交通健康指数。具体目标包括：
1)促进交通管理决策科学化。通过对城市交通通勤出行特征、道路交通运行特征信息的集成分析，实现定性研判与定量分析相结合，为交通管理与治理决策提供可靠、准确的科学依据，提高对道路交通的科学化管理水平。
2)提高城市交通综合治理效率。依托行业专家治理经验，实现交通组织优化、交通信号控制优化、公交线网与运营组织优化等多类改善建议快速响应，以提升城市交通综合治理效率，缓解城市路网交通拥堵状况，提高交通安全水平。
3)助力交通运输指挥调度自动化。以交通地理信息、交通流动态采集和互联网出行数据为基础，以出行诱导等技术为手段，为交通运输宏观、动态调控提供决策支持。
三、项目内容汇总

	序号
	服务项目
	服务内容

	1
	采购佛山交通路况运行数据
	实时交通路况数据、实时交通事件服务数据、交通指数服务数据、拥堵预警服务数据、异常速度预警服务数据、三急一速数据服务数据、收费站拥堵服务数据及里程桩查询服务数据等。

	2
	租赁城市交通路况运行分析平台
	城市交通路况运行分析平台融合基础地图、LBS、云计算、GIS、可视化、AI等综合技术能力的串联，提供可落地具有智慧决策能力的互联网版SaaS服务和大数据智能分析工具。系统基于AI全方位分析拥堵区域的道路基础设施、交通运行健康状况和高峰时段拥堵规律后，“一键生成”具体治理建议并应用到各类城市交通拥堵场景。如该系统在分析高架道路匝道出入口、常发拥堵路段和红绿灯路口等拥堵场景时，可以针对不同场景给出具体的成因分析、优化方案和效果评价，为城市各类交通拥堵场景提供精细、科学的路况运行分析一体化解决方案。

	3
	租赁轨迹管理地图接口服务
	提供轨迹管理服务，提供移动端SDK和服务端API供开发者接入服务，提供轨迹的纠偏绑路、里程计算、行为分析、地理围栏等丰富的接口功能和云端服务等。


四、详细技术要求

1.采购佛山交通路况运行数据

	序号
	服务名称
	服务描述
	服务内容
	数量（年）

	1
	实时路况数据服务
	基于海量个人/行业浮动车交通大数据，结合路况算法，提供精准动态交通路况数据。
	1）交通路况查询接口可以获取佛山全量路况和速度。配合道路ID查询接口可以获取路况对应图形坐标。

2）适用于路况渲染、融合计算等场景。

3）更新频率2分钟。
	1

	2
	实时交通事件服务数据
	交通事件汇聚了佛山相关权威部门、地图服务商、移动互联网用户发布精准有效的交通讯息。
	1)交通事件查询接口可以获取佛山全量有效事件。2)适用于事件图层渲染、统计、融合计算等场景。3)更新频率2分钟。
	1

	3
	交通指数服务数据
	实时数据：借助海量出行数据，使用拥堵延时指数评估佛山全市、五区、主要商圈、学校医院、主要道路等拥堵程度。
	1)接口依据实时拥堵指数，从高到低进行动态排名。

2)适用于实时区域、道路的拥堵预警、排名展示场景。

3)更新频率10分钟。
	1

	4
	
	历史数据：借助海量出行数据，使用拥堵延时指数评估佛山全市、五区、主要商圈、学校医院、主要道路等拥堵程度。
	1）接口针对指定区域、道路的拥堵指数，从高到低进行排名，支持时段选择（全天、仅早高峰、仅晚高峰、仅平峰）、日期选择（所有日期、仅工作日、仅节假日）。

2）适用于历史区域、历史道路的拥堵研判分析、排名展示场景。

3）详细数据可用于城市拥堵指数曲线绘制，数据分析等场景。
	1

	5
	拥堵预警服务数据
	基于交通大数据，对主干道以上路网提供实时拥堵点查询。拥堵点信息根据历史同期拥堵情况提供概率作为参考，提供速度、拥堵长度、持续时长、经纬度图形等信息。
	1）接口可支持按照道路类型（例如高速、国道、环线等）、拥堵时长（最低4分钟）、拥堵距离（最短200米）。

2）适用于拥堵点预警、异常拥堵点识别、处理考核等场景。

3）更新频率2分钟。
	1

	6
	异常速度预警服务数据
	基于实时动态大数据，对高速公路速度突然变化过大的路段进行预警。
	1）适用于需要事故、障碍物、故障车主动识别的场景和应用。

2)实时异常路况预警事件：link集合/起止桩号/经纬度、事件类型、事件标题、事件描述。

3)更新频率2分钟。
	1

	7
	三急一速数据服务数据
	借助于积累的海量交通出行行为数据，以天级、月度为单位，分析道路中可能存在的急加速、急刹车、急并线、超速行为多发的安全隐患点。
	1)适用于道路交通安全隐患的预防整治。

2)link集合/高速公里程桩号、累计急加速次数、累计急刹车次数、累计急转弯次数、累计超速次数、平均急加速次数、平均急刹车次数、平均急转弯次数、平均超速次数。

3)更新频率1个月。
	1

	8
	收费站拥堵服务数据
	基于互联网地图导航数据，根据收费站进出口路况，提供实时/指定时间内所有收费站拥堵长度、速度、持续时间信息。数据可区分出/入口、城市方向、高速名称等信息，主要用于收费站拥堵预警、分析、研判等场景。
	1)收费站的名称、位置、拥堵发生时间、拥堵结束时间、拥堵持续时间、拥堵里程。

2)更新频率10分钟。
	1

	9
	里程桩查询服务数据
	可获查询范围的所有里程桩数据。可区分上行/下行，与地图路网精确匹配。可用于地图可视化、本地计算等应用。
	1)桩号/经纬度查询。

2)更新频率1天。
	1

	上述交通路况运行数据的获取和计算，依赖于精准的城市交通地理空间基础数据及人车迁涉数据等与地理测绘相关的海量数据，特别是城市交通测绘数据、路网等基础数据的全面性、准确性、完整性和更新的及时性。


2.租赁城市交通路况运行分析平台（包括但不限于以下功能）
	序号
	功能模块
	功能名称
	功能描述
	数量（年）

	1
	交通健康体检
	交通瓶颈点分析及交通基础问题、交通运行问题、职住通勤问题、强吸引点问题、路段交通问题、路口交通问题、公交运行问题等区域交通综合诊断。
	1

	2
	交通精细诊治
	城市总体概况
	主要诊断区域现状包括城市核心区面积、通勤人口、出行分担率、机动车保有量等指标，提出宏观优化建议。
	1

	3
	
	路网基础诊治
	主要诊断区域现状包括路网密度、道路配比等相对静态的指标是否存在异常，并提供诊断结果和建议。
	1

	4
	
	交通运行诊治
	交通运行诊治主要是对基础路网的动态指标进行与诊治，交通运行诊治会从交通健康度、六宫格、流量配比和饱和度等方面进行诊断分析，根据评诊治知识图谱找到异常指标项。同时会提出路网量分配不均下的流量诱导和匝道管控分流建议。
	1

	5
	
	通勤需求诊治
	通过海量定位数据结合AI算法生成的城市通勤OD，主要诊断区域职住分布特征、通勤出行距离、时间等指标，形成宏观诊治结论及建议。
	1

	6
	
	通勤路径诊治
	通过海量定位数据结合AI算法生成的城市通勤OD，结合驾车导航和公交数据，系统自动挖掘区域通勤关键路径、自动识别路径中的拥堵节点、自动分析公共交通出行可达性后，提出通勤走廊缓堵方案。
	1

	7
	
	强吸引点诊治
	AOI强吸引点诊治主要包含“学校”、 “医院”、“景区”、“商场”四个核心人车集中区域，通过导航位置信息、拥堵评价等数据分析行车难、停车难核心问题，并通区域导航驾车用户OD数据回溯导航起终点分布特征及规律。
	1

	8
	
	路段诊治
	路段评诊治主要挖掘区域内“常发性拥堵道路”、“早高峰拥堵道路”、 “晚高峰拥堵道路” 、 “平峰拥堵道路”、 “向坏变度道路”、“城市高快速路” 、“潮汐道路” 、“流量过饱和道路”等多种异常运行的问题排序和诊断。
	1

	9
	
	路口诊治
	对区域信控路口做扫描挖掘，定位所有待治理的问题路口，并给出排队长度、停车次数、上游溢出等详细诊断，根据针对结果提出精细化解决方案。
	1

	10
	运行跟踪评价
	提供城市任意区域内的各条道路运行状况的时空监测服务，包含道路的拥堵延时指数、环比拥堵变化程度、关注道路的跟踪监测等历史及实时的运行现状研判分析能。提供了任意区域交通治理前后效果的评估功能，核心的效果评价指标包括“交通健康指数”、“拥堵延时指数”、“运行速度”、“拥堵里程占比”等多项指标，并提供了从时间空间层面的历史对比分析，输出时空层面量化的效果对比评价分析报告。
	1

	11
	工具分析组件
	任意路段OD溯源
	系统提供任意一条道路，或自定义选择任意一段link的查询，返回经过该link车辆的起终点街道颗粒度热力分布地图。
	1

	12
	
	任意路段过饱和诊断
	提供不同时间范围下的任意路段饱和度，进而判断路段的交通供需是否平衡，处于何种服务水平，并对过饱和度路段提供交通诱导等优化建议。
	1

	13
	
	任意路段停车强需诊断
	通过车辆行为轨迹与地图信息，关联道路与目的地的关系，挖掘高到达的道路路段，以获取潜在停车强需点，进而为相关部门设置停车位提供科学合理依据。
	1

	14
	
	任意区域职住分析
	利用互联网职住数据，针对任意自定义范围内的岗位与居住人口数量进行对比分析，诊断职住均衡性。
	1

	其他技术要求：

1.供应商提供的平台应具备专业的城市地理空间基础信息的加工分析处理功能，具备大规模多元异构数据的采集、分析和可视化呈现等能力，包括交通出行数据、道路运行数据等，对城市整体交通运行状况、城市交通规划以及人口出行规律具备较强的专业分析能力，整合集成专业的在线分析功能，在线生成专业的交通分析报告。

2.供应商提供的分析平台及数据服务，主要基于对城市交通路段、路口的运行状况，城市通勤人口出行特征的精准、精细评价，因此大规模多元异构数据的融种类应尽可能丰富（种类不少于5种），对城市任意区域通勤人口、通勤时间、通勤距离和通勤方式分布计算数据覆盖度尽可能高（覆盖度大于70%），路口停车次数、排队长度和延误指数等交通运行状况评价指标的精确度尽可能高（大于75%）。


3.租赁轨迹管理地图接口服务
	序号
	功能模块
	功能名称
	功能描述
	调用额度

（次/日）

	1
	搜索类
	输入提示
	提供POI查询的模糊检索服务
	10000

	
	
	关键字搜索
	提供POI搜索的关键字查询服务，提供模糊检索推荐
	10000

	
	
	周边搜索
	提供一定地理范围周边POI的查询能力
	10000

	
	
	ID搜索
	提供根据POI的ID进行POI信息查询的服务
	10000

	
	
	多边形搜索
	提供根据多边形进行搜索POI的查询能力
	10000

	2
	路线规划类
	驾车路线规划
	提供驾驶小汽车从出发地到目的地的路径规划
	300000

	
	
	步行路线规划
	提供步行从出发地到目的地的路径规划
	300000

	
	
	货车路线规划
	提供驾驶货车从出发地到目的地的路径规划
	300000

	
	
	骑乘路线规划
	提供骑行从出发地到目的地的路径规划
	300000

	
	
	公交路线规划
	提供骑行从出发地到目的地的路径规划
	300000

	3
	地址类
	行政区划查询
	提供行政区边界的查询服务
	300000

	
	
	地理编码
	提供结构化地址向经纬度转化的能力
	3000000

	
	
	逆地理编码
	提供经纬度向结构化地址转化的能力
	3000000

	
	
	坐标转换
	一套简单的坐标转换服务，能够将用户输入的非高德坐标（GPS坐标、mapbar坐标、baidu坐标）转换成高德坐标
	3000000

	4
	地图与定位类
	IP定位
	根据用户输入的IP地址，能够快速的帮用户定位IP的所在位置
	3000000

	
	
	静态地图
	提供静态地图能力，开发者可将展示点位标注在静态地图中形成静态图片。用户可以指定请求的地图位置、图片大小、以及在地图上添加覆盖物，如标签、标注、折线、多边形
	100000


五、技术与规范要求

本项目的建设方案主要依据如下：

1.《中华人民共和国道路交通安全法》

2.《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》

3.《城市道路交通管理评价指标体系》

4.《城市综合交通体系规划标准》（GB/T51328-2018）

5.《城市公共交通水平评价指标体系》（GB/35654-2017）

6.《城市道路单向交通组织原则》（GA/T 486-2015）

7.《城市道路交通组织设计规范》（GB/T 36670-2018）

8.《城市综合交通调查技术标准》（GB/T 51334-2018）

9.《道路交通拥堵度评价方法》（公安部）（GA/T 115-2020）

10.《信息系统安全等级保护实施指南》

11.《信息系统安全等级保护测评过程指南》

12.《网络安全等级保护测评要求》
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